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Ex bolgesinin iginde ve disinda inline puskirtme isini kontrolu!

7.04.2021. Sensor Instruments GmbH: Yuzey kaplama islemleri siklikla ptskirtme
uygulamasiyla gercgeklestirilir. Bu islemde ideal durumda ilgili nesnelerin kaplanmasi olabildigince
homojen sekilde gercgeklesir. Ancak puskurtme akiskanindaki hava kabarciklari, nozul ¢ikis
agzindaki kismi kapanma veya puskirtme sistemindeki ani basing disusu, puskirtme tablosunda
homojensizliklere ve bunun sonucu olarak is pargasinin dizgun kaplanmamasina neden olabilir.
ideal puskirtme prosesinde olusan bir sapma artik siirekli piiskiirtme isini kontrolii ile zamaninda
algilanabilir. Sensor Instruments GmbH firmasinin SI-JET serisi ve SPECTRO serisi puskirtme
Isini kontrol sistemleri bu kapsamda hem puskurtme miktari hem sire icindeki atlamalar hem de
puskurtme 1sini simetrisi hakkinda bilgi verir.

ilgili gérevlerin gerceklestirilebilmesi igin 3’ 1sin sistemi (SI-JET-CONLAS3 ve SI-JET3), 2’li isin
sistemi (SPECTRO-2) ve 1’li 1sIn sistemi (SPECTRO-1), ayrica surekli isik perdeleri (L-LAS-TB-...-
SC) kullanima sunulmustur. Yuksek bir tarama frekansi (tipik olarak 200 kHz degderine ulasabilir),
palsli ptiskirtme kontroliinden munferit piskirtme damlaciklarinin élglilmesine kadar farkli
olanaklar sunar. Ex boélgesindeki uygulamalar icin farkl fiber optik sistemler secilebilir (1°li, 2’li, 3’lu
1sin sistemleri), uygun bir fiber optik iletken ile kanallarin birbirine gére mesafeleri ayarlanabilir,
buna ilave olarak diyafram (isik ¢ikis agikligi) kontrol goérevine uygun olarak secilebilir. Hava
ufleme basliklari dahil optik basliklar, Griin yelpazesini tamamlar.

- b ®
Sensor. *

S| JET Scope V4.0 Instruments
g caum. scor
20 TEACHAI G (GALIBA | SCOE | e mion 5 s on THE v v e i s o o

GET CYCLE TIME 1| dotaximat delta ¥ [eigi] SIGNAL ALL -

[Hz] [me] 4100~

TRIGGER MODE FALLING EDGE -
SIGNAL CHL CHC CHR = 3250

PRE TRIGGER VALUES [0... 64] 20 3000~
TRIGGER LEVEL [0...4096] 3500

SCAN RATE [1...60 000] 1 2250~

[ SCAN | [ BREAK SCAN | 2000~

\ PRINT SCOPE GRAPH ]

COMMENT (ADD TO PRINT)
SIJET-CONLAS3 R + SIJET-CONLAS3-Td15 2l
distance transmif o receiver. Omm
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Zur Suche Text hier eingeben

Ex bdlgesindeki bir inhalatoriin pliskirtme 1sininin fiber optik enine kesit konvertori vasitasiyla kontrol.
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Sensoriin, SPECTRO1 Scope V2.10 Windows® yazilimi ile parametrelenmesi.

iletisim:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Faks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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